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Accessori a richiesta:

• regolazione elettrica in 
altezza con servocomando;

• caldaia elettrica automatica a 
controllo elettronico;

• pedaliera con fotocellula;
• imbottitura al silicone;
• pistola smacchiante a vapore 

o aria/vapore;
• braccio con forma stiramani-

ca o inox per smacchiatura;
• gruppo illuminazione;
• sostegno reggi gamba 

pantalone;
• dispositivo inverter per 

regolare la potenza di 
aspirazione e soffiaggio.

Tavolo da stiro universale aspirante e soffiante 
riscaldato elettricamente, che grazie ad un potente 
motore trifase consente di ottenere prestazioni 
ottimali sia in aspirazione che in soffiaggio mentre 
il camino insonorizzato permette di convogliare 
l’aria all’esterno migliorando l’ambiente di lavoro. 
La regolazione dell’altezza, con molla a gas, e la 
pedaliera a barre sovrapposte migliorano le per-
formance e il comfort dell’operatore. La macchina 
è disponibile con due piani di lavoro MAXI o collo 
di bottiglia ed è possibile configurare la tavola 
con punta a destra o a sinistra per ottimizzare la 
tecnica di stiratura soffiata.

Il tavolo da stiro è disponibile anche nella versione 
ГFВstiro a freddoЗ con piano da stiro rivestito con 
speciale trattamento anticondensa e imbottitura al 
silicone che permette di ridurre i costi energetici e 
di lavorare in un ambiente più salubre.

• Possibilità di regolazione dell’altezza da 83 0 a 
950mm.

• Motore trifase ad alte prestazioni.
• Forma del piano maxi (dim. 13 0 0x500 punta 

250mm) o a collo di bottiglia (dim. 13 0 0x500 
punta 30 0mm). 

• Regolazione manuale indipendente dell’aspira-
zione e del soffiaggio.

• Predisposizione per ricevere 2 bracci porta 
forme.

TA 792_S

DATI TECNICI TA 792_S

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 230 V - 400V/3/50 Hz*

MOTORE ASP./VENTIL. 0,6 kW

MOTORE POMPA 0,4 kW

RESISTENZA CALDAIA 5 LT 3,3

RESISTENZA FERRO 0,8 kW

RISCALDAMENTO TAVOLO 0,7 kW

ALIMENTAZIONE ACQUA Tubo gomma Ø interno 13 mm

SCARICO CALDAIA 1/2”

ALIMENTAZIONE VAPORE 1/2”

RITORNO CONDENSA 1/2”

PRESS. ESERC VAPORE 2,5 ÷ 4,5 bar

CONSUMO VAPORE 3,5 kg/h

ALIMENTAZIONE ARIA 1/4”

PRESSIONE ESERCIZIO ARIA 6 ÷ 7 bar

CONSUMO ARIA 1 Nl/min

INGOMBRO CON CALDAIA 1850 x 550 mm

INGOMBRO SENZA CALDAIA 1700 x 550 mm

PESO NETTO CON CALDAIA 180 kg

PESO LORDO CON FONDALE + CARTONE EXPORT 210 kg

DIMENSIONI IMBALLO 2090 x 670 x 1200 mm

VOLUME 1,69 m3

*Altri voltaggi a richiesta.

Per esigenze costruttive i dati sopraccitati non sono impegnativi .
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Available extras upon 
request:

• electrically servo-controlled 
height adjustment;

• built-in electric boiler with 
electronic control;

• photocell-controlled pedals;
• silicon padding;
• steam or Steam/air spotting 

gun;
• arm with either sleeve-iro-

ning shape or stainless-steel 
spotting shape;

• lighting device;
• trouser leg support;
• inverter device for vacuum 

and air-blowing power 
adjustment.

Electrically heated, utility, vacuum/blowing ironing 
table. Thanks to its powerful three-phase engine 
it performs excellently both in vacuum and in 
air-blowing, while the insulated air-vent chimney 
enables to exhaust the air outside and improve 
the working environment. Its gas-spring controlled 
height adjustment and its overlapped pedals 
enhance the operator’s performance and comfort. 
Two kinds of boards are available: MAXI board and 
bottle-neck board. This ironing table can be set up 
with either end-to-the-left or end-to-the-right to 
optimize the Гair-blowingЗ technique.

This ironing table is also available in its ГF-cold 
boardЗ version, with special anti-condensation coa-
ted board and silicon padding, for Energy Saving 
and for a healthier working area.

• Adjustable height - from 83 0 to 950mm.
• Highly performing three-phase engine.
• Maxi board (dims. 13 0 0x500 end 250mm) 

or bottle-neck board (dims. 13 0 0x500 end 
30 0mm).

• Separated manual adjustment of vacuum and 
air-blowing.

• Set up for 2 arms and shapes.
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TECHNICAL DATA TA 792_S

REQUIRED POWER 230 V - 400V/3/50 Hz*

VACUUM/BLOWING MOTOR 0,6 kW

PUMP MOTOR 0,4 kW

BOILER HEATING ELEMENT 3,3

IRON HEATING ELEMENT 0,8 kW

BOARD HEATING 0,7 kW

WATER FEEDING Inner rubber tube Ø int. 13 mm

BOILER DRAIN 1/2”

STEAM INLET 1/2”

RETURN OUTLET 1/2”

STEAM WORKING PRESS. 2,5 ÷ 4,5 bar

STEAM CONSUMPTION 3,5 kg/h

AIR INLET 1/4”

AIR WORKING PRESSURE 6 ÷ 7 bar

AIR CONSUMPTION 1 Nl/min

ENCUMBRANCE WITH BOILER 1850 x 550 mm

ENCUMBRANCE WITHOUT BOILER 1700 x 550 mm

NET WEIGHT WITH BOILER 180 kg

GROSS WEIGHT PALLET + SPECIAL EXPORT CARTON 210 kg

OVERALL DIMENSIONS 2090 x 670 x 1200 mm

VOLUME 1,69 m3

*Other voltages by request.

For manufacturing necessities the above-mentioned specifications are not binding.
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Accessorios sobre 
demanda:

• regulación en altura con 
mando eléctrico;

• caldera eléctrica y 
automática a control 
electrónico;

• grupo pedales con fotocélula;
• acolchado de silicona;
• pistola desmanchadora vapor 

o aire/vapor;
• brazo con forma 

planchamangas o inox para 
desmanchado;

• grupo iluminación;
• dispositivo soporte-pernera 

pantalón;
• dispositivo INVERTER para 

regular la potencia de 
aspiración y soplado.

Mesa universal aspirante y soplante, calentada 
eléctricamente que, gracias a un potente motor 
trifásico, permite conseguir prestaciones óptimas 
tanto en aspiración como en soplado, mientras la 
chimenea insonorizada permite canalizar el aire 
hacia al exterior, mejorando el entorno de trabajo. 
La regulación en altura, por medio de resorte de 
gas y los grupos pedales a dos barras, garantizan 
prestaciones muy elevadas y la comodidad del 
operador. La mesa está disponible con dos platos 
de trabajo, MAXI o cuello de botella y se puede 
configurar para que se pueda trabajar con punta 
a la derecha o a la izquierda para optimizar la 
técnica de planchado con el soplado.

La mesa de planchar está disponibile también en 
la versión ГF-en frioГ con plato revestido con trata-
miento especial anti-condensados y alcochado de 
silicona que permite reducir los gastos energéticos 
y trabajar en un ambiente màs saludable.

• Regulación en altura de 83 0 a 950mm.
• Motor trifásico con elevadas prestaciones.
• Forma del plato Maxi (dim. 13 0 0x500 punta 

250mm) o cuello de botella (dim. 13 0 0x500 
punta 30 0mm).

• Regulación de la aspiración y del soplado 
independiente y manual.

• Preparada para aplicación de dos brazos y 
formas.

TA 792_S

DATOS TÉCNICOS TA 792_S

ALIMENTACIÓN ELECTRICA 230 V - 400V/3/50 Hz*

MOTOR ASPIRADOR/SOPLADO 0,6 kW

MOTOR BOMBA 0,4 kW

RESISTENCIA CALDERA 3,3

RES.PLANCHA DE MANO 0,8 kW

CALENTAMIENTO DE PLATO 0,7 kW

ALIMENTACIÓN DE AGUA Ø interior Tubo de goma int. 13 mm

PURGA DE LA CALDERA 1/2”

ALIMENTACIÓN DE VAPOR 1/2”

RETORNO CONDENSADOS 1/2”

PRESIÓN TRABAJO VAPOR 2,5 ÷ 4,5 bar

CONSUMO DE VAPOR 3,5 kg/h

ALIMENTACIÓN DE AIRE 1/4”

PRESIÓN TRABAJO AIRE 6 ÷ 7 bar

CONSUMO DEI AIRE 1 Nl/min

MEDIDAS CON CALDERA 1850 x 550 mm

MEDIDAS SIN CALDERA 1700 x 550 mm

PESO NETO CON CALDERA 180 kg

PESO BRUTO PALLET + CARTÓN ESPECIAL INDUPACK 210 kg

DIMENSIONES EMBALAJE 2090 x 670 x 1200 mm

VOLUMEN 1,69 m3

*Otro voltaje bajo demanda.

Por necesidades de fabricación, los datos anteriormente mencionados no son limitativos.
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Accessoires sur demande:

• réglage hauteur électrique 
par télécommande;

• chaudière électrique avec 
contrôle électronique;

• pédales avec photocellule;
• molleton en silicone;
• pistolet détachage air/vapeur 

ou vapeur;
• jeannette  pour repassage 

manches  ou détachage;
• groupe éclairage;
• support pour jambe 

pantalons;
• dispositif inverter pour 

régler  au mieux la puissance 
d’aspiration et soufflerie.

Table à repasser universelle aspirante et soufflante, 
chauffage plateau électrique,  assurant  des presta-
tions de haute qualité grace au puissant moteur 
triphasé , soit en aspiration soit en soufflerie; la 
chemìnée insonorisée permet d’évacuer l’air à 
l’extérieur et améliorer l’environment de travail. 
Le reglage en  hauteur, par ressort à gaz, et les 
pédales superposées améliorent  les prestations 
et le confort de l’opérateur. La machine peut etre 
livrée soit avec plateau MAXI ou Гcol de bouteilleЗ 
BN;  il est possible de l’avoir pour repassage pointe 
à droite ou à gauche pour optimiser la technique 
de repassage en phase de soufflerie.

La table est disponible également en version 
ГF-repassage à froidЗ avec plateau revêtu d’un 
materiel spécial anti-condensation, avec molleton 
en silicone pour réduire les  coûts énergétiques et 
travailler dans un environnement plus sain.

• Réglage en hauteur de 83 0 a 950mm.
• Moteur triphasé de haute qualité.
• Forme du plateau maxi ( 1 3 0 0 x 500,  pointe 

250 mm.) ou col de bouteille BN ( 1 3 3 0 x 500 , 
pointe  30 0 mm.).

• Réglage manuel et indépendent de l’aspiration 
et de la soufflerie.

• Prête pour l’installation de 2 jeannettes.

TA 792_S

DONNÉES TECHNIQUES TA 792_S

COURANT 230 V - 400V/3/50 Hz*

MOTEUR ASPIRAT./SOUFFL. 0,6 kW

MOTEUR POMPE 0,4 kW

RESISTANCE CHAUDIÉRE 3,3

RESISTANCE FER 0,8 kW

CHAUFFAGE TABLE 0,7 kW

ALIMENTATION EAU
Ø à l’intérieur du tube en caoutchouc int. 13 

mm

VIDANGE CHAUDIÉRE 1/2”

ARRIVÉE VAPEUR 1/2”

RETOUR 1/2”

PRESSION TRAVAIL VAPEUR 2,5 ÷ 4,5 bar

CONSOMMATION VAPEUR 3,5 kg/h

ALIMENTATION AIR 1/4”

PRESSION TRAVAIL AIR 6 ÷ 7 bar

CONSOMMATION AIR 1 Nl/min

ENCOMBREMENT AVEC CHAUDIÈRE 1850 x 550 mm

ENCOMBREMENT SANS CHAUDIÈRE 1700 x 550 mm

POIDS NET AVEC CHAUDIÈRE 180 kg

POIDS BRUT PALETTE + CARTON SPÉCIAL EXPORT 210 kg

DIMENSION EMBALLAGE 2090 x 670 x 1200 mm

VOLUME 1,69 m3

*Autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.
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Zubehör auf wunsch:

• elektrische Höhenverstellung 
mit Servosteuerung;

• automatischer Elektrokessel 
mit elektronischer Kontrolle;

• fußleiste mit Photozelle;
• silikonpolsterung;
• dampf-Detachierpistole oder 

Dampf-/Luftdetachierpistole;
• arm mit Ärmelbügelform 

oder mit Inox-Detachierform;
• beleuchtungsvorrichtung;
• halterung für Hosenbein;
• inverter-Vorrichtung zur 

Einstellung der Saug-/
Blasleistung.

Absaugender und blasender elektrisch beheizter 
Universal Bügeltisch, der Dank dem kräftigen drei-
phasigen Motor optimale Leistungen sowohl beim 
Absaugen als auch beim Blasen anbietet, während 
der schallisolierte Kamin die Luft nach außen zur 
Verbesserung des Arbeitsraums leitet. Die Gas-
Feder-Höhenverstellung und die überlappenden 
Pedalstangen verbessern die Leistungen und die 
Arbeitsmöglichkeiten des Bedieners. Die Maschine 
ist in zwei Arbeitsflächen, MAXI oder DOB, lieferbar 
und man kann den Tisch mit Spitze links oder 
Spitze rechts ausstatten, um die Blasbügeltechnik 
zu optimieren.

Der Bügeltisch ist auch in der Ausführung ГF В 
KaltbügelnЗ lieferbar,  mit Sonderbearbeitung der 
Bügelfläche gegen
Kondensat - Bildung und Silikonpolsterung, was 
eine Reduzierung der  Energiekosten ermöglicht, 
und eine angenehmere Arbeitsatmosphäre schafft. 

• Höhenverstellung von 83 0  bis 950mm.
• Dreiphasiger Motor für hohe Leistungen.
• MAXI (Abm. 13 0 0x500 Spitze 250mm) oder DOB 

(Abm. 13 0 0x500 Spitze 30 0mm) Bügelfläche.
• Manuelle unabhängige Einstellung von 

Absaugung und Gebläse.
• Vorbereitung,  2 Armen zu empfangen, zur 

Anbringung einer Bügelform.

TA 792_S

TECHNISCHE DATEN TA 792_S

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 230 V - 400V/3/50 Hz*

ABSAUGUNGS-/BLASENMOTOR 0,6 kW

PUMPENMOTOR 0,4 kW

KESSELWIDERSTAND 3,3

BÜGELEISENWIDERSTAND 0,8 kW

TISCHBEHEIZUNG 0,7 kW

WASSERANSCHLUSS Innerer Gummischlauch Ø int. 13 mm

KESSELABFLUSS 1/2”

DAMPFANSCHLUSS 1/2”

KONDENSATRÜCKLAUF 1/2”

BETRIEBSDAMPFDRUCK 2,5 ÷ 4,5 bar

DAMPFVERBRAUCH 3,5 kg/h

LUFTEINGANG 1/4”

BETRIEBSLUFTDRUCK 6 ÷ 7 bar

LUFTVERBRAUCH 1 Nl/min

PLATZBEDARF MIT KESSEL 1850 x 550 mm

PLATZBEDARF OHNE KESSEL 1700 x 550 mm

NETTOGEWICHT MIT KESSEL 180 kg

BRUTTOGEWICHT MIT PALETTE UND EXPORTKARTON 210 kg

VERPACKUNGSABMESSUNGEN 2090 x 670 x 1200 mm

VOLUMEN 1,69 m3

*Auf Wunsch andere Spannungen.

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.
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Aксессуары по запросу:

• Электрическая регулировка 
по высоте;

• Автоматический 
электрический бойлер с 
электронным контролем;

• Педальный блок с 
фотоэлементом;

• Силиконовая обивка;
• Паровой пистолет, либо 

воздух-пар;
• Рукав с формой для 

рукава из НЕРЖ стали для 
выведения пятен;

• Блок освещения;
• Опора для поддержки 

штанины;
• Инвертор для регулировки 

мощности поддува и 
аспирации.

-ксеуарыпокзЭ лпытспокзЭ ричп, р ырясаыгсуЭ, 
ячттвечА с мпуйиасэурйсА аыбчлауечА, йчичазЭ 
нпылчтыаП АчдкчАв иауьфыбкчАв Ачичав 
ячбечпПуи тчрисэо чипсэкзь аубвпоиыиче, йый 
е ырясаыгсс, иый с е ячттвеу, е ич еауАП йый 
сбчпсачеыккзЭ тзАчьчт ячбечпПуи езечтсио 
ечбтвь кыавСв, впвэхыП аынчэвР раутв.
Нулвпсачейы яч езрчиу, р лыбчечЭ яавСскчЭ, 
с яутыпокзЭ нпчй c кыпчСуккзАс яутыпПАс 
ячезхыРи яачсбечтсиупокчрио с йчАфчаи 
чяуаыичаы. Еыхскы яаутриыепукы р 2 аынчэсАс 
ричпухксгыАс MAXI, пснч Жчапзхйч нвизпйс, 
ы иыйСу АчСкч кыриачсио ричп р яаыезА спс 
пуезА йаыуА тпП чяисАсбыгсс иуьксйс лпыСуксП 
р ячттвечА.

ЖпытспокзЭ ричп яаутриыепук иыйСу е еуарсс 
ГFВstiro a freddoЗ(ьчпчткчу лпыСуксу) рч 
ричпухксгуЭ р ячйазисуА рч ряугсыпокчЭ 
ыкисйчктукрыгсчккчЭ чнаынчийчЭ, с кынсейчЭ 
сб рспсйчкы, ячбечпПРдсА рчйаыисио быиаыиз 
мкуалсс с аынчиыио е нчпуу бтчачечЭ рауту.

• БчбАчСкчрио аулвпсачейс езрчиз чи 83 0 тч 
950 АА.

• щауьфыбкзЭ Ачича езрчйчЭ 
яачсбечтсиупокчрис.

• ОчаАы ричпухксгз maxi (аыбА. 13 0 0x500 
йчкуг 250АА) пснч лчапзхйч нвизпйс (аыбА. 
13 0 0x500 йчкуг 30 0АА).

• жубыесрсАыП авэкыП аулвпсачейы ырясаыгсс 
с ячттвеы.

• БчбАчСкчрио вриыкчейс 2 йачкхиуЭкче тпП 
фчаА.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TA 792_S

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230 V - 400V/3/50 Hz*

МОТОР АСПИРАТОРА 0,6 kW

МОТОР НАСОСА 0,4 kW

ТЭН БОЙЛЕРА 3,3

ТЭН УТЮГА 0,8 kW

РАЗОГРЕВ СТОЛА 0,7 kW

ПОДАЧА ВОДЫ Внутренняя резиновая трубка Ø int. 13 mm

СЛИВ БОЙЛЕРА 1/2”

ПОДАЧА ПАРА 1/2”

ВОЗВРАТ КОНДЕНСАТА 1/2”

РАБ. ДАВЛЕНИЕ ПАРА 2,5 ÷ 4,5 bar

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАРА 3,5 kg/h

ПОДАЧА ВОЗДУХА 1/4”

РАБ. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 6 ÷ 7 bar

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА 1 Nl/min

ГАБАРИТЫ С БОЙЛЕРОМ 1850 x 550 mm

ГАБАРИТЫ БЕЗ БОЙЛЕРА 1700 x 550 mm

ВЕС НЕТТО С БОЙЛЕРОМ 180 kg

ВЕС БРУТТО С ОСНОВАНИЕМ + КАРТОН НА ЭКСПОРТ 210 kg

РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ 2090 x 670 x 1200 mm

ОБЪЕМ 1,69 m3

*Другие напряжения по запросу.

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными.


